UCHWALA NR 154/XX/2019
RADY MIEJSKIEJ W MYSLENICACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

W sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miescie Myslenice pn.
»MySlenice Wschod”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z2019r., poz.506) oraz art.20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z2018r. poz. 1945 ze zm.) Rada Miejska
w Myslenicach stwierdza, iz ustalenia projektu planu nie naruszaja ustalef zmiany studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta iGminy Myslenice, zatwierdzonego Uchwalg
Nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myslenicach w dniu 31 maja 2010r. ze zmianami; na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Myslenice Rada Miejska w Myslenicach uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miescie Myslenice pn.
»Myslenice Wschod” zwany w skrécie ,,planem”.

2.Plan dotyczy obszaru, ktérego granice zostaly okreslone w Uchwale Nr328/XXXIX/2017 z dnia
14 wrzesnia 2017r. w sprawie: przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w miescie My$lenice pn. ,Myslenice Wschod”.

§ 2. 1. Uchwala obejmuje ustalenia zawarte w tresci uchwaty, stanowiace tekst planu, ktéry zawiera:
1) przepisy ogélne okreslone w rozdziale I uchwaty;
2) zasady zagospodarowania terenu obowigzujgce na catym obszarze planu okreslone w rozdziale II uchwaly;
3) przeznaczenie terenéw, okreslone w rozdziale 111 uchwaty;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej okreslone w rozdziale IV uchwaty;
5) przepisy koricowe okreslone w rozdziale V uchwaty.
2. Czgsciami uchwaly sa:

1) czgs¢ graficzna planu, obejmujaca rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy zatacznik Nr 1, okreslajacy
przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenéw planu;

2) rozstrzygnigcia, obejmujace zatacznik Nr 2 i Nr 3:

a) zatgcznik nr 2 - zawierajacy rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag ztozonych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu planu,

b) zalacznik nr 3 - okreslajacy sposob realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

§ 3. llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

1. uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejsza Uchwate Rady Miejskiej w Myslenicach, chyba Ze z tekstu
planu wynika inaczej;
2. tekscie planu - nalezy przez to rozumie¢ tres¢ niniejszej uchwaty;

3. rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ zalgeznik nr 1 do niniejszej uchwaly, sporzadzony w skali
1:2000;

4. przepisach odrgbnych - nalezy przez to rozumieé¢ obowiazujace przepisy prawa, w tym ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;

5. terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfra przypisana wylacznie do tego terenu,
w ktorym obowigzuja te same ustalenia, chyba ze z tekstu planu wynika inaczej;

6. linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ustalong na rysunku planu wyznaczajacg granice
terenéw o ustalonym przeznaczeniu oraz o ustalonych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
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7. przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia, ktéry zostal ustalony
planem jako jedyny lub przewazajacy na wyznaczonym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajagcymi, na
rzecz ktorego nalezy rozstrzygaé¢ wszelkie ewentuaine konflikty przestrzenne; w przeznaczeniu podstawowym
mieszczg si¢ rowniez towarzyszace formy zagospodarowania terenu tj.:

1) zielen, niezbgdna do ksztalttowania fadu przestrzennego i wiasciwych warunkéw zagospodarowania,
2) urzadzenia budowlane zapewniajace mozliwo$é prawidtowego uzytkowania obiektow:

8. przeznaczeniu uzupeiajacym - nalezy przez to rozumieé rodzaj przeznaczenia, inny niz podstawowy,
ktéry uzupetnia i wzbogaca oraz nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym i jest realizowany na
warunkach okreslonych w planie; teren przeznaczenia uzupetniajacego musi byé mniejszy niz 50%
powierzchni przeznaczenia podstawowego dziatki budowlanej, chyba ze z tekstu planu wynika inaczej;

9. przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumie¢ dostgpne publicznie obszary; takie jak: ulice, Sciezki
piesze i rowerowe wraz z przyleglymi pasami terenu, w tym przestrzenie do nich przylegajace ograniczone
obowigzujacymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; obejmujace miedzy innymi: place, skwery,
dziedzifice, enklawy zieleni urzadzonej, otoczenia obiektéw ustugowych oraz przystankéw komunikacji
drogowej stuzace zaspokajaniu potrzeb ogétu uzytkownikéw;

10. dojazdach nie wydzielonych - nalezy przez to rozumieé istniejace i projektowane dojazdy
nie wydzielone liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu, lecz niezbedne dla zapewnienia prawidlowe;j
obstugi dzialek iobiektéw. Przebieg tych dojazdéw moze by¢ ustalony na etapie projektowania
inwestycyjnego;

11. nieprzekraczalnej linii zabudowy — jest to linia wyznaczona na rysunku planu i opisana w tekscie
planu, okreslajaca dopuszczalne zblizenie budynku Iub budynkéw do linii rozgraniczajgcej terenu,
zmozliwoscig wysunigcia przed wyznaczong linie: schodow, pochylni, ramp, ganku, daszka, balkonu,
wykusza, okapu, gzymsu itp.; pod warunkiem, iz niniejsze wysunigcie nie przekroczy 1,5m.

12. obowigzujgcej linii zabudowy — jest to linia wyznaczona na rysunku planu i opisana w tekscie planu,
okreslajgca lokalizacje elewacji budynku lub budynkéw w stosunku do linii rozgraniczajacej terenu drogi
publicznej polozonej wjej sasiedztwie; dopuszcza si¢ wysuniecie przed wyznaczona obowiazujacy linie:
schodéw, pochylni, ramp, ganku, daszka, okapu, gzymsu itp.; pod warunkiem, iz niniejsze wysuniecie
nie przekroczy 1,5m.

13. wskazniku terenu biologicznie czynnego - nalezy przez to rozumieé parametr, wyrazony jako
procentowy udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziatki budowlanej lub terenu
ustalenia;

14. powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ powierzchnie zabudowana budynkami, liczong po
zewngtrznym obrysie ich muréw, aw przypadku nadwieszen, podcieni z podporami czy przejazdéw - po
obrysie ich wyzszych kondygnacji;

15. wskazniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ parametr, wyrazony jako procentowy
udzial powierzchni zabudowy w powierzchni dziatki budowlanej;

16. powierzchni calkowitej budynku — nalezy przez to rozumieé¢ sume powierzchni catkowitych
wszystkich kondygnacji budynku, liczong zgodnie z PN-ISO 9836:1997;

17. powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni catkowitych
budynkéw w obrebie dziatki budowlanej;

18. powierzchni uzytkowej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie uzytkowa liczona zgodnie z PN-ISO
9836:1997;

19. uslugowej (produkcyjnej) powierzchni uzytkowej - nalezy przez to rozumieé powierzchnig uzytkowa
liczong zgodnie z PN-ISO 9836:1997 obejmujgca wylacznie pomieszczenia przeznaczone dla prowadzenia
dziatalnosci ustugowej (produkcyjnej), to jest bez pomieszczen pomocniczych, magazynowych, sanitarnych
i gospodarczych;

20. ustugach  — nalezy przez to rozumieé¢ dzialalno$¢ ustugowa obejmujacej: handel, gastronomie,
hotelarstwo, obstuge komunikacji, dziatalno$¢ bankows, finansowa, biurowa, administracyjng, biurowa,
projektowa, badawcza, naukowa, edukacyjna, opieki medycznej lub inna uslugowa;
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21. ustugach nieucigzliwych, nieucigzliwym rzemioéle, nieucigzliwej dzialalnosé produkceyjnej - nalezy
przez to rozumie¢ dziatalnodci ustugowe, rzemieslnicze lub produkcyjne obejmujace rodzaje przedsiewziec
niezaliczanych do mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wedtug
przepisow odrebnych;

22. zabudowie ustugowej, nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, w ktérej prowadzone s3 ustugi;

23. zabudowie produkcyjno - ustugowej nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, w ktérej prowadzona, jest
dziatalnos¢ produkeyjna lub ustugowa albo obie dziatalnosci;

24. wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr, wyrazony jako udziat
powierzchni catkowitej zabudowy w powierzchni terenu dziatki budowlanej;

25. wysokoSci budynku — nalezy przez to rozumieé¢ wysokos¢ okreslong w przepisach odrebnych;

26. wysokosci budowli - nalezy przez to rozumieé wysokosé liczong od najnizej polozonej jej naziemnej
czgsci do czgsci najwyzszej;

27. dachu plaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach lub stropodach o spadku do 12°;

28. dzialce budowlanej nalezy przez to rozumieé definicje, okreslona w ustawie z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdzial 1.’
PRZEPISY OGOLNE

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w tekscie planu odnosza sie odpowiednio do ustalen wyrazonych na rysunku
planu.

2. Ustalenia zawarte w tekscie planu oraz na rysunku planu obowiazujg tacznie, w zakresie okreslonym
uchwatg.

3. Ustalenia planu nalezy rozpatrywaé i stosowaé z uwzglednieniem przepiséw odrebnych.
4. Okreslone w § 2 ust.1 pkt. 3 przeznaczenie terenu obejmuje:

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt. 7;

2) uzupelniajacy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt. 8.

5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi nalezy realizowa¢ wylacznie inwestycje mieszczgce
si¢ w przeznaczeniu podstawowym, wzglednie - przy dochowaniu warunkéw przewidzianych uchwatlg
i przepisami odrebnymi - na cele przeznaczenia uzupehiajacego.

6. Elementami rysunku planu, sg:

1) granica obszaru objetego planem stanowigca lini¢ wydzielajaca teren objety planem zgodnie z uchwata
Rady Miejskiej w Myslenicach Nr 328/XXXIX/2017 z dnia 14 wrzesnia 2017r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miescie Myslenice pn.
»Myslenice Wschéd” i pokrywajgca si¢ z linig rozgraniczajaca biegnaca po obrzezu opracowania planu.

7. Elementami stanowigcymi ustalenia planu oznaczonymi na rysunku planu, sa:

1) linie rozgraniczajace, wyznaczajace granice terenu o ustalonym przeznaczeniu oraz o ustalonych
warunkach zabudowy i zagospodarowania;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslajace dopuszczalne zblizenie budynku lub budynkéw, W tym
czgsci podziemnych i nadziemnych do linii rozgraniczajace;;

3) obowigzujace linie zabudowy — okreslajace polozenie elewacji budynku lub budynkéw, w stosunku do
terendw komunikacji potozonych w sgsiedztwie, w celu ekspozycji zabudowy icelowego ksztattowania
przestrzeni publicznych.

4) tereny wyznaczone liniami rozgraniczajacymi oznaczono na rysunku planu symbolem literowymi wraz
Z numerem wyrozniajgcym go:

—MN - tereny zabudowy jednorodzinnej,
— MU - tereny zabudowy mieszkaniowe;j i ustug,

—U - tereny zabudowy ustugowe;j,
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—PU - tereny zabudowy produkcyjno - ustugowej,
—US -tereny sportu i rekreacji,

—ZD - teren ogrodéw dziatkowych,

—ZU - tereny zieleni urzadzonej,

—ZR - tereny zieleni naturalnej,

—ZL - tereny zadrzewien i otuliny biologicznej ciekow,
—ZL - tereny lasow,

— WS - tereny wod powierzchniowych,

—KP - tereny obstugi komunikacji drogowej,
—KDG - tereny drég publicznych — droga gtéwna,
—KDZ - tereny drég publicznych — drogi zbiorcze,

- KDL - tereny drég publicznych — drogi lokalne,
- KDD - tereny dr6g publicznych — drogi dojazdowe,
- KDW - tereny drég wewnetrznych,

—K - tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja,
—E - tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka.
8. Elementy okreslone przepisami i decyzjami odrebnymi oznaczone na rysunku planu:

1) osuwiska aktywne okresowo obejmujg obszary, okreslone na podstawie »Mapy osuwisk i terenow
zagrozonych ruchami masowymi ziemi”, sporzadzonej przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach
prowadzonego przez PIG programu ,,System Ostony Przeciwosuwiskowej”, w ktorych objawy proceséw
osuwiskowych wystepowaly w nieregularnych odstepach czasu w ciggu 5— 50lat, aszczegdlne
uksztaltowanie terenu oraz warunki geologiczne predysponuja ten teren do wystgpienia osuwania sie mas
ziemi;

2) osuwiska nieaktywne obejmujg obszary, okreslone na podstawie »Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych
ruchami masowymi ziemi”, w ktérych nie zaobserwowano i nie udokumentowano objawéw aktywnosci
w ciggu ostatnich 50 lat, ale szczeg6lne uksztattowanie terenu oraz warunki geologiczne predysponujg ten
teren do wystgpienia osuwania sie mas ziemi;

3) tereny zagrozome ruchami masowymi obejmujg obszary, okreslone na podstawie ,Mapy osuwisk
i terendéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi”, w ktérych na podstawie analiz i badan geologiczno-
inzynierskich, hydrologicznych, geotechnicznych, geofizycznych stwierdzono mozliwosé wystgpienia
ruchow masowych ziemi;

4) granica obszaru aktywnego osuwiska ustalona na podstawie Karty dokumentacji osuwiska Nr
ewidencyjny 12-09-035-009729 wraz z opinig sporzadzona przez Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy Oddziat Karpacki z 10.06.2014 roku;

5) granica obszaru okresowo aktywnego osuwiska ustalona na podstawie Karty dokumentacji osuwiska Nr
ewidencyjny 12-09-035-009729 wraz z opinig sporzadzona przez Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy Oddziat Karpacki z 10.06.2014 roku;

6) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéow;

7) granica terenu ochrony posredniej II rzedu strefy ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej ze
zbiornika Dobezyckiego;

8) Q10% - obszar szczegblnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobienistwo wystgpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;

9) Q1% - obszar szczegblnego zagroienia powodzig, na ktérym prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 100 lat;

10) Q0,2% - obszar na ktérym prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
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11) obszar szczeglnego zagrozenia powodzia do rzeki Bysinki wyznaczony na podstawie opracowania pn.
»Wyznaczenie obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzia w zlewni Raby, jako integralny element
studium ochrony przeciwpowodziowe;j”;

12) graniea aglomeracji Myslenice.
9. Elementy informacyjne nie stanowigce ustalef planu oznaczone na rysunku planu:
1) cieki wodne;
2) granice zasiggu korytarza ekologicznego ,,Rzeki Raby”;
3) kapliczki;
4) trasa turystyczna — ,,Szlakiem figur i kapliczek przydroznych”;
5) granice stref technicznych od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

6) istniejaca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110kV relacji: Skawina — My$lenice
- Lososina;

7) istniejgce napowietrzne linie elektroenergetyczne sredniego napiecia 15kV;

8) przebieg istniejacego gazociagu wysokopreznego;

9) izofona 55 dB wyznaczona na podstawie pomiaréw wykonanych przez GDDKIA:
10) izofona 50 dB wyznaczona na podstawie pomiaréw wykonanych przez GDDKIA:

11) izofona 55 dB wyznaczona na podstawie mapy akustycznej dla odcinkéw drég wojewddzkich powiatu
mySlenickiego;

12) izofona 50 dB wyznaczona na podstawie mapy akustycznej dla odcinkéw drég wojewddzkich powiatu
myslenickiego.

Rozdzial 2.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBOWIAZUJACE NA CALYM OBSZARZE PLANU

§ 5. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W celu zachowania wartosci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu objetego planem
nakazuje si¢ przestrzeganie zasad ochrony iksztaltowania srodowiska we wszelkich zamierzeniach
inwestycyjnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi.

2. W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania i spetnienia wymogéw sanitarnych zakazuje sie
realizacji obiektéw bez wyposazenia ich w urzqdzenia infrastruktury technicznej — przez, ktére rozumie sie
sieci i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne.

3. Ustala si¢ zasade odbioru odpadéw komunalnych w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy,
zgodnie Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy. Postgpowanie z odpadami innymi niz
komunalne winno by¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Wszystkie cieki, w tym niewydzielone na rysunku planu, podlegajg ochronie. Ustala si¢ koniecznosé
zachowania cigglosci przeptywu woéd wciekach, wtym przy skrzyzowaniu z infrastruktura drogowa.
Dopuszeza si¢ mozliwosé ich przebudowy, wtym korekty trasy, poglebiania, profilowania skarp 1idna,
zwigkszania przepustowosci, czgsciowego zarurowania lub przekrycia na warunkach i zgodnie z przepisami
odrgbnymi. Dla umozliwienia prowadzenia robot remontowych i konserwacyjnych oraz robot zwigzanych
z ochrong przeciwpowodziows, zgodnie z przepisami odrgbnymi, wtym zprawem wodnym, zabrania sie
grodzenia nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych wéd publicznych w odlegtosci mniejszej niz 1,5m
od linii brzegu, a takze zabrania si¢ zakazywania Iub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar.

5.W przypadku wystapienia siedlisk ichronionych gatunkéw wterenach przeznaczonych pod
zainwestowanie realizacja ustalen planu nie moze narusza¢ zakazéw z zakresu ochrony gatunkowe;j.
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6. Nie wyznacza si¢ terenéw budowlanych na terenach osuwisk aktywnych iaktywnych okresowo
ustalonych na podstawie Karty dokumentacji osuwiska Nr ewidencyjny 12-09-035-009729 wraz z opinia
sporzadzong przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy Oddzial Karpacki oraz
na terenach osuwisk aktywnych okresowo okreslonych na podstawie ,,Mapy osuwisk i teren6w zagrozonych
ruchami masowymi ziemi”, sporzadzonej przez Panstwowy Instytut Geologiczny (SOPO). Istniejgce
zainwestowanie pozostawia si¢ do utrzymania bez mozliwo$¢ rozbudowy oraz budowy nowych obiektow.
Wszystkie dziatania inwestycyjne, w tym takze infrastrukturalne winne by¢ prowadzone na zasadach i zgodnie
z przepisami odrebnymi.

7. Zgodnie z,Mapg osuwisk iterendéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi”, sporzadzonag przez
Panstwowy Instytut Geologiczny (SOPO) na rysunku planu wyznacza si¢ tereny osuwisk nieaktywnych oraz
tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi, w ktérych istniejace zainwestowanie pozostawia sie do
utrzymania idopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozbudowy oraz budowy nowych obiektéw z koniecznoscia
przestrzegania warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okreslonych w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej swiadczacej o mozliwosci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu.
Uzytkownicy oraz inwestorzy, winni ze $wiadomoscia podja¢ dzialania zmierzajace do zabezpieczenia
posadowienia istniejacych iewentualnych rozbudowanych budynkéw polegajacych na zastosowaniu
technologii i materialtébw budowlanych podnoszacych bezpieczenstwo ich obecnego izamierzonego
uzytkowania.

8. Obszar objety planem w czesci znajduje si¢ w terenie ochrony posredniej IT rzedu strefy ochronne;j
dla ujecia wody powierzchniowej ze zbiornika Dobczyckiego zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr 19/2012
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie zdnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobezyckiego na potrzeby
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Matop.
poz. 7548 z 19 grudnia 2012r.); w ktérym obowigzujg zakazy i nakazy okre$lone w w/w rozporzadzeniu.

9. Wzdluz rzeki Raby, zgodnie zmapami zagrozenia powodziowego, sporzadzonymi przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne] wyznacza sie:

1) Q10% obszar szczegblnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi
jest wysokie 1 wynosi raz na 10 lat;

2) Q1% obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 100 lat; '

3) Q0,2% obszar, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie iwynosi raz na
500 lat;W obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig Q1% i1Q10% obowigzuja zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia wynikajace z przepiséw odrgbnych dotyczacych ochrony przed powodzia.
Wszelka dzialalnos¢ inwestycyjna w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia; musi byé zgodna
z przepisami odrgbnymi. W obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia Q10%, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat - obowigzuje calkowity
zakaz zabudowy i nie wyznacza si¢ terenéw budowlanych. W obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia,
na ktérym prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest srednie Q1% (raz na 100 lat); obowiazuje zakaz
zabudowy za wyjatkiem fragmentow terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami; 8PU i 9PU (teren
istniejacego zakladu produkcyjnego); 4KP - teren istniejacego parkingu, terenu istniejgcych ogrodéw
dziatkowych 1ZD iUS terenow istniejacych zespoléw boisk sportowych, tj terendw, ktére zostaty
zainwestowane i zabudowane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Na w/w terenach wszelka
dziatalnos¢ inwestycyjng nalezy prowadzi¢ ze $wiadomoscia mozliwosci wystgpienia zalania, obecni
uzytkownicy oraz przyszli inwestorzy, winni podja¢ dziatania zmierzajace do zredukowania ewentualnych
strat materialnych i niematerialnych zwigzanych z inwestycjami lokalizowanymi na w/w obszarze.

10. Na podstawie opracowania pn. ,,Wyznaczenie obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzia w zlewni
Raby, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowe]” w obszarze planu w wzdhiz rzeki
Bysinki, zostal wyznaczony obszar szczegélnego zagrozenia powodzig rzeki Bysinki, w ktérym obowiazuje
catkowity zakaz zabudowy.

11. W celu zapewnienia wlasciwej ochrony wod, zgodnie z Rozporzadzeniem Wojewody Matopolskiego
Nr 34/06 z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myslenice na rysunku planu zostata
wyznaczona granica aglomeracji MySlenice. W obszarze aglomeracji ustalono jednolity system prowadzenia
gospodarki sciekowej oparty o system zbiorczy z obowiazkiem podigczania wszystkich obiektéw do sieci.

12. W zakresie ochrony powietrza ustala sie:
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1) zgodnie z przepisami ustawy, Prawo ochrony srodowiska, ewentualna ucigzliwos¢ emisyjna wynikajgca
z prowadzone]j dzialalnosci zwigzanej z eksploatacjg instalacji, nie powinna powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny;

2) zasadg ograniczania emisji zanieczyszczen do powietrza z proceséw spalania paliw dla nowych obiektéw,
z dopuszezeniem realizacji indywidualnego sposobu zaopatrzenia obiektéw wcieplo z obowiazkiem

wykorzystania  niskoemisyjnych nosnikow  energii i wysokosprawnych urzadzen grzewczych
lub zastosowania technologii iurzadzen zapewniajagcych minimalizacje emisji zanieczyszczefi do
Srodowiska.

13. Ustala si¢ poziom hatasu:

1) w terenach zabudowy jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowigzujg
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej;

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i ustug oznaczonych na rysunku planu symbolami MU, obowiazujg
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, jak dla terenéw mieszkaniowo - ustugowych:

3) w terenach sportu i rekreacji (US) oraz terenie ogrodéw dziatkowych (ZD) - obowiazuja dopuszczalne
poziomy hatasu w §rodowisku jak dla terendéw rekreacyjno - wypoczynkowych;

4) w pozostatych terenach nie ustala si¢ kategorii w tym zakresie.

14. W bezposrednim sasiedztwie granicy zachodniej obszaru objetego planem przebiega droga publiczna
(droga krajowa nr7 Krakéw — Chyzne) w otoczeniu, ktérej zgodnie z przeprowadzonymi przez GDDKiA
pomiarami zostala okreslona izofona 55 dB i izofona 50 dB, ustalajace zasieg pozioméw hatasu w §rodowisku.
Izofony te zaznaczono informacyjnie na rysunku planu. Podobnie, w otoczeniu drogi wojewédzkiej, 0znaczonej
symbolem KDG (tereny drog publicznych — droga gléwna), na podstawie Mapy akustycznej dla odcinkéw drég
wojewddzkich powiatu myslenickiego o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdow rocznie opracowana dla
potrzeb programéw ochrony Srodowiska przed hatasem,; zostata okreslona izofona 55 dB i izofona 50 dB,.
W sasiedztwie tych drog wystgpuja przekroczenia dopuszczalnego, dlugookresowego, $redniego poziomu
dzwigku dla pory nocnej wywotanego ruchem samochodowym, okreslone w przepisach odrebnych. W sytuacji
lokalizacji obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi w zasiegu okreslonym izofonami nalezy przewidzieé
koniecznos¢ realizacji zabezpieczefi zwigkszajacych odporno$é i zmniejszajacych uciazliwosci akustyczne.

15. W obszarze planu ustala sig, ze wszelka ucigzliwo$é wynikajaca z lokalizowanych urzadzen i obiektow
oraz prowadzonej dziatalnosci, w tym ustugowej musi ograniczag si¢ do granic terenu, do ktérego uzytkownik
posiada tytul prawny, a emisje (m.in. hatas, wibracje, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczefi
powietrza, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych) nie mogg przekraczaé obowigzujacych standardéw
emisyjnych i standardéw jakosci $rodowiska.

16. Zgodnie z przepisami odrebnymi od istniejacych i projektowanych sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej obowiazujg strefy techniczne. W terenach objetych strefami technicznymi od sieci i urzagdzen
infrastruktury technicznej obowigzuja ograniczenia dla zainwestowania. Zasieg, nakazy i zakazy dla
zainwestowania w terenie strefy od sieci iurzadzeri infrastruktury technicznej okreslajg przepisy odrebne
w zaleznosci od sieci lub urzadzenia oraz zamiaru inwestycyjnego. Podobnie w otoczeniu obiektéw i urzadzen
komunikacji zgodnie z przepisami odr¢bnymi obowiazujg ograniczenia dla zainwestowania.

§ 6. Ustala si¢ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz débr kultury wspélczesnej i krajobrazu:

1. Na obszarze planu wystgpujg obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw. Obickty wpisane do
gminnej ewidencji zabytkéw podlegajg ochronie, dopuszcza sie remonty tych obiektéw, z zachowaniem zasady
polegajacej na przywréceniu oraz utrzymaniu historycznej formy, gabarytu lub detalu zidentyfikowanego
w tym obiekcie. Wszelkie dziatania inwestycyjne w obrebie tych obiektéw, wymagaja postgpowania zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami odrgbnymi, odnoszacymi sie do obszaréw i obiektow objetych ochrong
konserwatorskg. Wystepujgce w obszarze planu obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono na
rysunku planu i sg nimi zlokalizowane przy ulicy Kazimierza Wielkiego:

1) DOM NR 66, drewn., po 1930r.;

2) DOM NR 104, mur.- drewn., po 1930r,;

3) DOM NR 180, mur.- drewn., po 1930r.;

4) DOM NR 215, mur.- drewn., lata 30-te XX wieku;

5) DOM NR 217, mur - drewn., po 1930, przebud. ok. 1950r.;
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6) DOM NR 219, mur.- drewn., lata 30-te XX wieku;
7) Kaplica pw. Trzeciego upadku Chrystusa, mur., ok. 1890, remont. 1979r.

2. Na obszarze planu wystepuja obiekty (oznaczone na rysunku planu) nie objete statutowa ochrong
konserwatorska, ale stanowiace elementy dziedzictwa kulturowego. W celu poznawczym krajobrazu
kulturowego i jego ochrony w obszarze gminy wyznaczono do utrzymania trase turystyczna — ,,Szlakiem figur
i kapliczek przydroznych”. Jej fragment przebiega przez teren planu wzdtuz tego szlaku znajduja sie:

1) Kapliczka z figurg ,,Piety”, 1843r;
2) Kapliczka Matki Bozej Bolesnej, 1804r.;

3) Kaplica pw. Trzeciego upadku Chrystusa, mur., ok. 1890, remont. 1979r. Nakazuje si¢ ich utrzymanie oraz
wprowadza si¢ zakaz zmiany obecnego zagospodarowania. terenu potozonego wich bezposrednim
sgsiedztwie - w promieniu 5 m.

§ 7. Ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym parametry
i wskazniki:
1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na dzialce wraz z innymi elementami zagospodarowania

terenu (garaze, obiekty malej architektury, detal architektoniczny oraz zielef) musza uwzgledniaé
uksztattowanie i polozenie terenu, jego ekspozycje oraz zastane sgsiedztwo.

2. W celu osiggnigcia pozgdanych efektoéw funkcjonalno-przestrzennych dla zapewnienie tadu
przestrzennego:

1) dla budynkéw mieszkalnych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN ustala sie:

a) maksymalng wysokos$¢ budynku mieszkalnego: o dachu stromym - 9 m, dopuszcza sig, aby czes¢ takiego
budynku posiadata dach plaski pod warunkiem, ze powierzchnia przekrycia dachem plaskim
nie przekroczyly 40% powierzchni zabudowy budynku; a maksymalna wysoko$é czedci budynku
o dachu plaskim - 7m, o dachu ptaskim - 7m,

b) zasadg, aby dachy strome budynkéw byly dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu
gléwnych potaci od 25° do 45°,

¢) mozliwos¢ wykorzystywania dachéw plaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologiczne czynne,
d) mozliwos¢ doswietlenia dachéw stromych lukarnami lub oknami potaciowymi,

e) zasadg, aby dachy strome posiadaty kolory ciemniejsze niz ich $ciany; wprowadza sie zakaz stosowania
pokryé dachowych idcian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie z6itych, zielonych, fioletowych,
niebieskich);

2) dla budynkéw mieszkalnych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU i U ustala sie:

a) maksymalng wysoko$¢ budynku mieszkalnego o dachu stromym - 12m, dopuszcza si¢, aby czesc
budynku posiadala dach plaski pod warunkiem, ze powierzchnia przekrycia dachem plaskim
nie przekroczyty 40% powierzchni zabudowy tego budynku; a maksymalna wysoko$é czesci budynku
o dachu ptaskim - 9m.;

b) zasadg, aby dachy strome budynkéw byly dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu
gtownych potaci od 25° do 45°,

¢) mozliwo$¢ wykorzystywania dachow plaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologiczne czynne,
d) mozliwos¢ doswietlenia dachéw stromych lukarnami lub oknami polaciowymi,

€) zasadg, aby dachy strome posiadaly kolory ciemniejsze niz ich Sciany; wprowadza sie zakaz stosowania
pokry¢ dachowych iscian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie z6ltych, zielonych, fioletowych,
niebieskich);

3) dla budynkéw gospodarezych igarazy w terenach MN, MU, Uoraz dla budynkéw w terenach
infrastruktury technicznej E oraz w terenach KP ustala sie:

a) maksymalng wysokos$¢ budynku o dachu stromym - 7 m, a o dachu ptaskim — 5 m,

b) zasade, aby dachy budynkéw byly jednospadowe lub dwuspadowe o jednakowym nachyleniu potaci
gléwnych od 25° do 45°; dopuszeza si¢ mozliwo$¢ realizacji dachow plaskich,
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¢) mozliwo$¢ doswietlenia dachéw stromych lukarnami lub oknami potaciowymi,

d) zasade, aby dachy strome posiadaly kolory ciemniejsze niz ich $ciany; wprowadza sie zakaz stosowania
pokry¢ dachowych iscian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie zéltych, zielonych, fioletowych,
niebieskich),

e) mozliwos¢ wykorzystywania dachéw ptaskich jako tarasy lub tereny biologiczne czynne,

4) dla budynkéw uslugowych w terenach zabudowy mieszkaniowej i ustug oznaczonych na rysunku planu
symbolami MU oraz dla budynkéw w terenach infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu
symbolami K ustala sie:

a) maksymalng wysoko$¢ 12 m dla budynkéw o dachach stromych, dopuszcza sie mozliwosé realizacii
dachow ptaskich na czgsci budynku pod warunkiem ze powierzchnia przekrycia dachem plaskim
nie bedzie wigksza niz 40% powierzchni zabudowy tego budynku, a maksymalna wysoko$é czesci
budynku o dachu ptaskim - 9m.;

b) zasadg, aby dachy budynkéw ustugowych byly dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
nachyleniu gléwnych potaci od 25° do 45%;

¢) mozliwo$¢ doswietlenie dachéw stromych lukarnami lub oknami potaciowymi,

d) zasad¢, aby dachy strome posiadaly kolory ciemniejsze niz $ciany budynkéw; wprowadza sie zakaz
stosowania pokry¢ dachowych iscian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie zottych, zielonych,
fioletowych, niebieskich),

e) mozliwos¢ wykorzystywania dachéw plaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologiczne czynne;

5) dla budynkoéw ustugowych w terenach zabudowy uslugowej oznaczonych na rysunku planu symbolami U
ustala sie:

a) maksymalng wysoko$¢ 15m dla budynkéw o dachach stromych i12 m dla budynkéw o dachach
ptaskich,

b) zasadg, aby dachy budynkéw ustugowych byly dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
nachyleniu gléwnych potaci od 25° do 45° dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji dachéw plaskich na
catosci budynku ewentualnie na czgsci budynku pod warunkiem ze powierzchnia przekrycia dachem
ptaskim nie bgdzie wigksza niz 40% powierzchni zabudowy tego budynku, a maksymalna wysokosé
czesei budynku o dachu ptaskim - 12m.;

¢) dopuszcza sig mozliwo$¢ doswietlenie dachéw stromych lukarnami lub oknami potaciowymi,

d) zasadg, aby dachy strome posiadaly kolory ciemniejsze niz $ciany budynkéw; wprowadza sie zakaz
stosowania pokry¢ dachowych iscian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie zdlych, zielonych,
fioletowych, niebieskich),

e) dopuszcza si¢ mozliwo$¢é wykorzystywania dachdw plaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologiczne
czynne;
6) dla budynkéw w terenach zabudowy produkcyjno — uslugowej w oznaczonych na rysunku planu
symbolami PU oraz budynkéw produkcyjnych w terenie zabudowy uslugowej oznaczonym na rysunku
planu symbolem 2U ustala sie:

a) aby dachy budynkow byly plaskie,

b) maksymalng wysoko$¢ - 17 m, za wyjatkiem terenu zabudowy produkcyjno — ustugowej oznaczonego
na rysunku planu symbolem 1PU w ktérym, maksymalna wysokos§¢ wynosi - 19m i za wyjatkiem terenu
zabudowy produkcyjno — ustugowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 5PU w ktérym,
maksymalna wysoko$¢ wynosi — 10m . Ponadto w sytuacji wymuszonej warunkami technologicznymi
dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji obiektéw wyzszych, - do 25m w tym stanowigcych cze$é budynku;

¢) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ doswietlenie dachéw stromych lukarnami lub oknami potaciowymi,
d) zasadg, aby Sciany byly w kolorach jasnych iniejaskrawych (np. intensywnie zéttych, zielonych,
fioletowych, niebieskich),

e) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystywania dachow plaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologiczne
czynne;
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7) dla budynk6w w terenach sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami US ustala sie:
a) maksymalng wysokos¢ 12 m,

b) zasadg, aby dachy budynkéw byly dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych
potaci od 25° do 45°, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ realizacji dachéw plaskich na catosci budynku;
ewentualnie na czgsci budynku - pod warunkiem ze powierzchnia przekrycia budynku dachem plaskim
nie bedzie wigksza niz 40% powierzchni zabudowy tego budynku,

c) mozliwo$¢ dodwietlenie dachéw stromych lukarnami lub oknami potaciowymi,

d) zasadg, aby dachy strome posiadaly kolory ciemniejsze niz $ciany budynkow; wprowadza sie zakaz
stosowania pokry¢ dachowych iscian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie zoltych, zielonych,
fioletowych, niebieskich),

e) mozliwo$¢ wykorzystywania dachéw plaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologiczne czynne.

3. W sytuacji rozbudowy istniejacych budynkéw dopuszcza si¢ mozliwoéé utrzymania istniejacego kata
nachylenia dachu tego budynku oraz utrzymania jego istniejacej wysokosci; ponadto dla istnigjgcych
budynkéw, ktérych wysokos¢ nie przekracza wigcej niz 1 metr ustalonych powyzej wielkosci, w sytuacji jego
rozbudowy dla dostosowania dachu do ustalonych parametréw (ksztaltu i kata nachylenia potaci) dopuszcza sie
mozliwos¢ zwiekszenie wysokosci budynku o 2 metry.

4. Ustala si¢ mozliwo$¢ sytuowania budynkéw na dzialce budowlanej w odlegtosci 1,5m od granicy lub
bezposrednio przy granicy z sgsiednia dziatkg budowlana.

5. W obszarze planu obiekty nie bgdace budynkami i obiektami malej architektury nie mogg przekraczaé
wysokosci 15m (liczonej od poziomu terenu do najwyzej polozonej ich czesei).

6. Ustala sie wskaznik terenu biologicznie czynnego:

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i ustug MU; w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN nie moze by¢ mniejszy niz 30% powierzchni dziatki budowlanej;

2) w terenie zabudowy ustugowej U oraz w terenach obstugi komunikacji KP - nie moze by¢ mniejszy niz
20 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) w terenach infrastruktury technicznej E i K - nie moze by¢é mniejszy niz 20 % powierzchni dziatki
budowlane;j;

4) w terenach zabudowy produkcyjno — ustugowej PU; nie moze by¢ mniejszy niz 10% powierzchni dziatki
budowlanej;

5) w terenach sportu i rekreacji US - nie moze by¢ mniejszy niz 25 % powierzchni dziatki budowlane;j.

7. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji, gdy w stanie istniejgcym (liczonym na dziefi
wejscia w zycie planu) teren biologicznie czynny przedmiotowej dziatki budowlanej jest mniejszy niz ustalony
minimalny wskaznik, dopuszcza si¢ moz2liwos¢ dalszego inwestowania bez zmniejszenia powierzchni
zastanego terenu biologicznie czynnego:

1) mozliwos¢ nadbudowy lub odbudowy istniejacych budynkéw na tej dzialce;

2) mozliwos¢ rozbudowy istniejacych budynkéw kosztem terenu nie bedgcego powierzchnig biologicznie
czynna np. parkingu, dojazdu, placu manewrowego itp.

8. Ustala sig, ze wskaznik powierzchni zabudowy:

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN nie moze byé wigkszy niz 30% powierzchni
dziatki budowlanej;

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i ustug MU nie moze by¢ wiekszy niz 50 % powierzchni dziatki
budowlanej;

3) w terenach zabudowy ustugowej U nie moze by¢ wigkszy niz 60% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) w terenach zabudowy produkcyjno — ustugowej PU, oraz w terenach infrastruktury technicznej E i K -
nie moze by¢ wigkszy niz 80% powierzchni dziatki budowlanej, za wyjatkiem terenu zabudowy
produkcyjno — ustugowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 5PU w ktérym, wskaznik powierzchni
zabudowy nie moze by¢ wigkszy niz 60% powierzchni dziatki budowlanej;
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5) w terenach sportu i rekreacji US - nie moze by¢ wigkszy niz 25% powierzchni dziatki budowlanej;
6) w terenach obstugi komunikacji KP nie moze by¢ wigkszy niz 20% powierzchni dzialki budowlanej.

9. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji, gdy w stanie istniejgcym (liczonym na dzief
wejscia w zycie planu) wskaznik powierzchni zabudowy terenu obejmujacy istniejace budynki jest
przekroczony, dopuszcza sig mozliwos¢ nadbudowy lub odbudowy istniejacych budynkéw na tej dziatce bez
podwyzszenia istniejgcego wskaznika powierzchni zabudowy.

10. Ustala si¢ wskaznik intensywno$ci zabudowy:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej MN, - minimalny na poziomie 0,05 i maksymalny na poziomie 0,40;

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej iustug MU, - minimalny na poziomie 0,05 imaksymalny na
poziomie 0,90;

3) w terenach zabudowy ustugowej U; w terenach zabudowy produkcyjno — ustugowej PU oraz w terenach
infrastruktury technicznej E i K minimalny na poziomie 0,01 i maksymalny na poziomie 1,8;

4) w terenach sportu i rekreacji US; - minimalny na poziomie 0,01 i maksymalny na poziomie 0,4;
5) w terenach obstugi komunikacji KP - minimalny na poziomie 0,01 i maksymalny na poziomie 0,40.

I1. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynkéw okreslone na rysunku planu.
W sasiedztwie drogi krajowej S-7 (potozonej poza granicami planu) nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega
w odleglosci 40m od krawedzi jezdni drogi krajowej. Istniejace budynki polozone w sasiedztwie drég, (w tym
okreslonych na rysunku planu symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD i KDW) w odlegto$ci mniejszej niz ustala
nieprzekraczalna linia zabudowy - dopuszcza si¢ do utrzymania, i ewentualnej rozbudowy pod warunkiem
nie przyblizania zadnej czgsci budynku do drogi oraz po spetnieniu wymogdw przepiséw odrebnych.

12.W celu podkreslenia iwytworzenia atrakcyjnych wartosci krajobrazowych przestrzeni publicznej

w terenie zabudowy produkcyjno-ustugowej 11 PU w sgsiedztwie terenéw komunikacji — ronda im. Prezydenta
Lecha Kaczynskiego ustala sie:

1) koniecznos¢ ksztattowania zabudowy w oparciu o obowigzujaca lini¢ zabudowy ustalong na rysunku planu;

2) nakaz zabudowy obiektami o wysokich walorach estetycznych minimum 75% ustalonej obowiazujacej linii
zabudowy

3) zakaz realizacji budynkéw garazowych i gospodarczych w miejscach eksponowanych od strony terenéw
komunikacji;

4) zakaz realizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, wtym napowietrznych sieci
elektroenergetycznych oraz shupowych stacji transformatorowych.

13. Ustala si¢ zasadg obshugi parkingowe;j:

1)dla zabudowy mieszkaniowej w obrebie dziatki nalezy przewidzie¢ 2 state stanowiska postojowe
przypadajacych na jedno mieszkanie; aw sytuacji prowadzenia dzialalnosci ustugowej w budynku
mieszkalnym nalezy przewidzie¢ dodatkowo 1 migjsce parkingowe na kazde (rozpoczete) 30m? ustugowe;j
powierzchni uzytkowej;

2) dla zabudowy ustugowej nalezy przewidzie¢ minimum 1 stanowisko postojowe na kazde (rozpoczete)
30m?* ustugowej powierzchni uzytkowej; a w sytuacji realizacji zabudowy mieszkaniowej lub mieszkania
w obrgbie dzialki nalezy przewidziec 2 stale stanowiska postojowe przypadajacych na jedno mieszkanie;

3) dla zabudowy produkcyjnej nalezy przewidzie¢ minimum 25 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych na 100 zatrudnionych na jednej zmianie lub przewidzie¢ minimum 1 stanowisko postojowe na
kazde (rozpoczgte) S50m? produkcyjnej powierzchni uzytkowej;

4) w terenach sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US i 2US; nalezy przewidzie¢
minimum po 10 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych;

5) w terenie infrastruktury technicznej oznaczonym na rysunku planu symbolem 2E nalezy przewidzieé
minimum 8 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych iw terenie infrastruktury technicznej
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1K nalezy przewidzie¢ minimum 15 stanowisk postojowych dla
samochoddw osobowych,
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6) dla zabudowy ustugowej, produkcyjnej oraz wterenach infrastruktury technicznej ilo§¢ stanowisk
postojowych dla samochodéw cigzarowych nalezy realizowaé zgodnie z potrzebami;

7) ustala si¢ obowigzek zabezpieczenia stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowg wilosci 1 miejsce na kazde rozpoczete 10 stanowisk postojowych.
Stanowiska te nalezy realizowa¢ najblizej wejscia/wyjscia do budynku ustugowego lub produkeyjnego.

14. Ustala si¢ minimalne wielkosci powierzchni nowo wydzielanych dziatek budowlanych dla zabudowy:
1) mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojacej - 800m?;
2) mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliZniaczej - 500m?;
3) mieszkaniowej i ustug 800 m?;
4) ustugowej o charakterze komercyjnym 500m?;
5) dla pozostatych terenéw budowlanych nie ustala si¢ parametréw nowo wydzielanych dzialek budowlanych;

6) dopuszcza si¢ mozliwosé obnizenia o 15% ustalonych wpkt. 1- 4 parametréw wielkosei nowo
wydzielanych dzialek budowlanych w sytuacjach, gdy wielko$¢ dzialki (dzialek), zktérej nastepuje
wydzielenie uniemozliwia utrzymanie ustalonych parametréw.

15. W celu zapewnienia bezpieczefistwa przed pozarem ustala sie konieczno$¢ uwzglednienia wymagan
obowigzujgcych przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

16. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie zjego przeznaczeniem ustalonym w niniejszej planie,

dopuszcza si¢ dotychczasowe wykorzystanie dziatek. Nie dopuszcza sie czasowego wykorzystywania terenu
w sposob inny niz funkcja dotychczasowa lub ustalona w planie.

17. Utrzymanie Iub rozbudowa istniejgcej zabudowy oraz realizacja nowej zabudowy, atakze zmiana
zagospodarowania oraz uzytkowania terenow i obiektéw — nie moga naruszaé:

1) praw wiascicieli i uzytkownikéw terenéw sasiadujgcych;

2) przepisow odrebnych, w szczegélnosci dotyczacych ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego, ochrony
srodowiska;

3) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych;

4) ograniczen w dysponowaniu terenem, wynikajacych z ostatecznych decyzji administracyjnych.

18. Istniejace budynki i inne obiekty nie kolidujace z uktadem komunikacyjnym; (to znaczy nie polozone
w liniach rozgraniczajacych drég) dopuszeza si¢ do utrzymania, odbudowy, nadbudowy iewentualnej
rozbudowy pod warunkiem zachowania parametrow i wskaznikéw okreslonych w niniejszej uchwale dla tego
rodzaju zabudowy oraz przy zachowaniu przepiséw odrebnych.

19. Realizacja ustalen planu w zakresie zagospodarowania, uzytkowania i utrzymania terenéw komunikacji
kolowej, transportu publicznego, parkingéw ikomunikacji pieszej wymaga uwzglednienia potrzeb osdb
niepetnosprawnych — zgodnie zprzepisami odrgbnymi. W ramach projektéw realizacyjnych (a takze
w pdzniejszej modernizacji ieksploatacji) nalezy odpowiednio przewidzie¢ infrastrukture, urzadzenia
i rozwigzania - zapewniajgce warunki dla poruszania si¢ oséb niepelnosprawnych (w tym z dysfunkeja wzroku)
— wterenach komunikacji kotowej, pieszej irowerowej, wterenach urzadzefi komunikacyjnych,
ogdlnodostepnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego.

§ 8. Ustala si¢ zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

1. W niniejszym planie nie okresla si¢ obszarow wymagajacych przeprowadzenia scalefi i podziatu
nieruchomodci w rozumieniu przepiséw odrebnych; ale w sytuacji podjecia dziatan w tym zakresie ustala sie
nastgpujace szczegdtowe zasady i warunki przeprowadzenia scalen i podzialéw nieruchomosci :

1) w terenach zabudowy jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MN:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki wynosi:
— dla budynku wolnostojgcego 700m?,
— dla zabudowy bliZniaczej minimum 500m?,

b) minimalna szerokos$¢ frontéw nowo wydzielanej dzialki wynosi:
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— dla budynku wolnostojacego 16 metrow,
— dla budynku w zabudowie blizniaczej 12 metréw.
2) w terenach zabudowy mieszkaniowe;j i ustug MU:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki wynosi 800 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontéw nowo wydzielanej dziatki wynosi 18 m;
3) w terenach zabudowy ustugowej U:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki wynosi 1500 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontéw nowo wydzielanej dziatki wynosi 18 m;

4) w terenach zabudowy produkeyjno - ustugowej oznaczonych na rysunku planu symbolami PU - minimalna
powierzchnia nowo wydzielanej dziatki wynosi: 2500m?, a minimalna szeroko$¢ nowo wydzielanej dziatki
wynosi: 18 m;

5) dla pozostatych terenéw budowlanych nie ustala si¢ parametréw nowo wydzielanych dziatek budowlanych.

2. Kat polozenia granic dzialek w stosunku do drogi zapewniajacej do niej dojazd winien byé zawarty
w przedziale pomiedzy 60° a 90°.

3. Ustalone wust 1parametry niedotyczg dzialan prowadzonych: wcelu poprawy dostepnosci
komunikacyjnej terenu, ktére mozna wyznaczy¢ odpowiednio do potrzeb; oraz w celu wydzielenia nowych
terenow dla lokalizacji urzadzen iobiektéw infrastruktury technicznej, kt6re réwniez mozna wyznaczyé
odpowiednio do potrzeb.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ obnizenia o 15% ustalonych w ust. 1 parametréw wielko$ci nowo
wydzielanych dziatek budowlanych w sytuacjach, gdy wielko$¢ dzielonej dziatki uniemozliwia utrzymanie
ustalonych parametrow.

Rozdzial 3. )
PRZEZNACZENIE TERENOW

§ 9. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1IMN
do 13MN zpodstawowym przeznaczeniem pod zabudowe jednorodzinng, w ktérej budynki mieszkalne
realizowane sg jako budynki wolno stojace lub na wydzielonych dziatkach blizniacze.

2. Jako przeznaczenie uzupeiniajace w terenach zabudowy jednorodzinnej ustala si¢ mozliwosé lokalizacji:
1) wolnostojacych budynkéw ustugowych, w ktérych mozliwe jest prowadzenie tylko ustug nieucigzliwych;
2) sieci, urzadzen i obiektdéw infrastruktury technicznej;

3) drég, dojazdéw, zatok i stanowisk postojowych oraz przejsé i ciggdw pieszych;

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw i urzadzen przeznaczenia uzupeliniajacego, wymienionego w ust. 2 jest:

1) dostosowanie go do funkcji i charakteru przeznaczenia podstawowego;

2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy przeznaczenia uzupehiajacego okreslonego
w ust. 2 pkt. 1 nie stanowita wigcej niz 30% wielkosci okreslonej wskaznikiem powierzchni zabudowy dla
terenu zabudowy jednorodzinne;j.

§ 10. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej i ustug, oznaczone na rysunku planu symbolami
od IMU do 12MU. Dla terenéw MU jako przeznaczenie podstawowe, ustala sie:

1) zabudowe mieszkaniowg wraz z wolnostojacym budynkiem ustugowym;
2) zabudowe ustugowg realizowana bez funkcji mieszkaniowej;
3) zabudowe jednorodzinng wolnostojaca.

2. Jako przeznaczenie uzupelniajgce w terenach zabudowy mieszkaniowej i ustug, ustala si¢ mozliwo$é
lokalizacji:
1) sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej:

2) drég i dojazdow nie wydzielonych, zatok i stanowisk postojowych oraz parkingéw, $ciezek rowerowych,
przejsé i ciggdw pieszych;
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3) budynkow gospodarczych i garazy.

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw i urzadzen przeznaczenia uzupelniajacego, wymienionego w ust. 2 jest
dostosowanie go do funkcji i charakteru przeznaczenia podstawowego.

4. W terenach zabudowy mieszkaniowej iustug obowigzuje mozliwosé realizacji wylacznie ustug
nieucigzliwych.

§ 11. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ushugowej oznaczone na rysunku planu symbolem od 1U do 5U;
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod urzadzenia iobiekty stuzgce prowadzeniu dziatalnosci
ustugowej wraz z parkingami w wielkogciach dostosowanych do potrzeb i wskaznikéw.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce w terenie zabudowy ustugowej, ustala si¢ mozliwo$é realizacji:

1) obiektow gospodarczych i garazy;

2) drég i dojazdéw nie wydzielonych, zatok i stanowisk postojowych, §ciezek rowerowych, przejsé i ciagéw
pieszych;

3) sieci, infrastruktury technicznej;

4) obiektéw obstugi pojazdéw samochodowych, w tym stacji paliw;

5)w obszarze 2U urzadzen iobiektow dla prowadzenia nieucigzliwej dziatalnosci produkcyjnej
i rzemies$lniczej;

6) zieleni urzgdzonej wraz z obiektami matej architektury;

7) budynku mieszkalnego dla nadzoru prowadzonej dzialalnosci ustugowej lub mieszkania stanowiacego
czgs$¢ budynku ustugowego dla nadzoru o powierzchni nie przekraczajacej 150m? powierzchni uzytkowe;.

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw i urzadzen przeznaczenia uzupelniajacego, wymienionego w ust. 2 jest
dostosowanie go do funkgji i charakteru przeznaczenia podstawowego.

§ 12. 1. Wyznacza si¢ teremy zabudowy produkeyjno - ushigowej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1PU do 14PU z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia ustugowe oraz obiekty
i urzadzenia zwigzane z produkcjg, sktadowaniem, sortowaniem i magazynowaniem surowcéw i materialow,
ich przerobem i przetwarzaniem, ustugami zwiazanymi z ich sprzedaza, naprawa lub przechowywaniem wraz
z zapleczem i parkingami w wielkogciach dostosowanych do potrzeb i wskaznikow.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajace w terenach zabudowy produkeyjno - ustugowej, ustala si¢ mozliwo$é
lokalizacji:
1) budynkéw socjalnych, gospodarczych i garazy;
2) obiektéw obstugi pojazdéw samochodowych, w tym stacji paliw, placéw roztadunkowo — manewrowych;

3) drog 1 dojazdéw nie wydzielonych, zatok i stanowisk postojowych, $ciezek rowerowych, przejsé i ciagéw
pieszych;

4) sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej;
5) zieleni urzadzonej w tym izolacyjnej;
6) ladowiska dla helikopterow.

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw i urzadzen w ramach przeznaczenia uzupehiajacego wymienionego
w ust. 2 jest dostosowanie go do funkcji i charakteru przeznaczenia podstawowego.

§ 13. 1. Wyznacza si¢ tereny sportu irekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami 1US i2US;
z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzadzenia sportu i rekreacii.

2. Jako przeznaczenie uzupeiiajace w terenie sportu i rekreacji ustala sie¢ mozliwos¢ lokalizacji:
1) obiektow ustugowych o charakterze komercyjnym obejmujgcych: handel i gastronomieg;
2) budynkow socjalnych, gospodarczych;
3) drég i dojazdow nie wydzielonych, zatok postojowych, $ciezek rowerowych, przejsé i ciagéw pieszych;

4) sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej.
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3. Warunkiem lokalizacji obiektéw iurzadzen w ramach przeznaczenia uzupelniajgcego wymienionego
w ust. 2 jest dostosowanie go do funkeji i charakteru przeznaczenia podstawowego.

§ 14. 1. Wyznacza si¢ teren ogrodéow dziatkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZD,
z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod uprawy ogrodnicze prowadzone w ramach istniejacych ogrodéw
dziatkowych. Zasady zagospodarowania i uzytkowania ogrodéw dziatkowych regulujg przepisy odrebne.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ogrodéw dziatkowych, ustala sie mozliwosé:
1) realizacji urzadzen sportu i rekreacji;
2) realizacji elementéw malej architektury,
3) realizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej;
4) realizacji dojs¢ pieszych oraz Sciezek rowerowych.

3. Warunkiem realizacji przeznaczenia dopuszczalnego, o ktérym mowa w ust. 2 jest dostosowanie go do
funkcji i charakteru przeznaczenia podstawowego.

§ 15. 1. Wyznacza sig tereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZU, 2ZU i 3ZU
obejmujgce tereny wymagajgce szczegdlnego zagospodarowania zielenig ze wzgledu na swe polozenie na
terenach osuwisk aktywnych okresowo (3ZU) lub ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo, w tym wiaduktu
drogowego (1ZU) lub terenu infrastruktury technicznej — elektroenergetyki (1E). W terenach tego
przeznaczenia obowigzuje zakaz realizacji nowej zabudowy.

2. Jako przeznaczenie uzupelniajace w terenach zieleni naturalnej, ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji:
1) sieci , obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej;
2) dojazdéw nie wydzielonych, sciezek rowerowych, ciggoéw pieszych;
3) zalesien.

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw iurzadzef w ramach przeznaczenia uzupelniajgcego wymienionego
w ust. 2 jest dostosowanie go do funkcji i charakteru okreslonego w przeznaczeniu podstawowym.

§ 16. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZR, obejmujace
tgki, pola oraz tereny odlogowane, nieuzytki, zadrzewienia izakrzewienia, ktére pozostawia sie
w dotychczasowym uzytkowaniu. W terenach tego przeznaczenia obowigzuje zakaz realizacji nowej
zabudowy.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajace w terenach zieleni naturalnej, ustala si¢ mozliwosé lokalizacji:
1) sieci , obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej;
2) drég i dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych, sciezek rowerowych, ciagéw pieszych;
3) realizacjg zielni urzadzonej o charakterze parkowym lub zieleni izolacyjnej;
4) zalesien i zadrzewien.

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw iurzgdzen wramach przeznaczenia uzupetniajacego wymienionego
w ust. 2 jest dostosowanie go do funkcji i charakteru okreslonego w przeznaczeniu podstawowym.

§17. 1. Wyznacza si¢ terenmy zadrzewien iotuliny biologicznej ciekéw o szczeg6lnym znaczeniu
przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolami ZE pelnigce wazna role polgczen w systemie weztéw
i korytarzy ekologicznych. w tym korytarza ekologicznego ,Rzeki Raby”. W terenach tego przeznaczenia
obowigzuje zakaz realizacji nowej zabudowy.

2. Jako przeznaczenie uzupeniajgce w terenach zadrzewien iotuliny biologiczne] ciekéw ustala sig
mozliwosé lokalizacji:
1) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
2) drog i dojazdow nie wydzielonych, $ciezek rowerowych, ciagéw pieszych i szlakéw turystycznych.

3. Warunkiem lokalizacji przeznaczenia uzupelniajacego wymienionego w ust. 2 jest dostosowanie go do
funkgji i charakteru przeznaczenia podstawowego.
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§ 18. 1. Wyznacza si¢ teremy laséw, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL z podstawowym
przeznaczeniem pod lasy. W celu ochrony tych terenéw wprowadza sie zakaz realizacji obiektéw budowlanych
za wyjatkiem obiektéw i urzadzen stuzacych bezposrednio dziatalnodci lesnej.

2. W sytuacji braku mozliwosci prowadzenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej poza terenami
laséw, dopuszcza sig ich realizacje w terenach ZL na warunkach i zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 19. 1. Wyznacza si¢ tereny wéd powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami WS z
podstawowym przeznaczeniem pod wody otwarte.

2. Jako przeznaczenie uzupeiniajgce w terenach wéd powierzchniowych, ustala sie mozliwo$é realizacji:
1) zieleni towarzyszgcej, stanowigcej ich naturalng biologiczng otuline;

2) sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, w tym budowli hydrotechnicznych niezbednych dla
realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod i ochrong przeciwpowodziows i energetyka;

3) mostéw, ktadek.

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw i urzadzen towarzyszacych w ramach przeznaczenia uzupelniajacego
wymienionego w ust. 2 jest zachowanie swobodnego przeptywu wod oraz zakaz dziatan moggcych zaburzyé
ciggtos¢ przeptywu i spowodowaé wzrost zagrozenia powodziowego.

§ 20. 1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji z podstawowym przeznaczeniem pod drogi oraz obiekty
1 urzadzenia obstugi komunikacji w tym:

1) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) 1KDG - tereny drog publicznych — droga gléwna (nr 967),
b) 1IKDZ - 2KDZ - tereny drég publicznych — drogi zbiorcze,
¢) 1KDL - 7KDL - tereny drég publicznych — drogi lokalne,
d) 1IKDD - 4KDD - tereny drdg publicznych — drogi dojazdowe;
2) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1IKDW do 19KDW.
2. Ustala si¢ szerokosci w liniach rozgraniczajacych dla poszezeg6inych klas drég:

1) droga gtéwna oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDG w ciagu istniejacych ulic Stowackiego —
Ujejskiego; fragmentem dwujezdniowa — dwupasmowa z oddzielajagcym pasem zieleni o szerokosci 25m
z poszerzeniami, zawgzona do jednego pasa ze skarpami iposzerzeniami w rejonie zjazdow
i projektowanego ronda; zgodnie z rysunkiem planu;

2) drogi klasy Z (KDZ) zbiorcze stanowia:

a) IKDZ fragment drogi powiatowej nr K1963 w ciagu ulicy Kazimierza Wielkiego, ktéry obejmuje czesé
20m pasa drogowego (granica planu biegnie osig istniejgce]j jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego); zgodnie
z rysunkiem planu,

b) droga zbiorcza o symbolu 3KDZ stanowi kontynuacje drogi 1KDZ drogi powiatowej nr K1963 w ciggu
ulicy Kazimierza Wielkiego za skrzyzowaniem z drogg giéwna (1KDG); zgodnie z rysunkiem planu,

c) droga zbiorcza o symbolu 2KDZ stanowi: fragment drogi powiatowej nr K1977 od Ronda im.
Prezydenta Lecha Kaczynskiego w kierunku wsi Osieczany o szerokosci 20m, z poszerzeniami
w rejonie skrzyzowar oraz zawgzeniami w rejonie mostu na Rabie, zgodnie z rysunkiem planu;

3) drogi klasy L (KDL) — o szerokosci 15m; z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan, zjazdéw i na hukach
drég, zgodnie z rysunkiem planu;

4) drogi klasy D (KDD) - 10m - z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan, nawrotek i na tukach drég, zgodnie

zrysunkiem planu; z uwzglednieniem zawezenn do 8m wciagu drogi 2KDD oraz 3KDD w sytuacji
istniejgcego zainwestowana, zgodnie z rysunkiem planu .

5) drogi wewngtrzne KDW - 5m; z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan i nawrotek - zgodnie z rysunkiem
planu.
3. Ustala si¢ utrzymanie petnej zgodnosci parametréw technicznych i dyspozycji przekrojéw poprzecznych
poszczegolnych klas drég KDG, KDZ, KDL, KDD iKDW zwielko$ciami izasadami okreslonymi
w przepisach odrebnych.
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4. Ustala sig, iz w terenach budowlanych minimalna szerokoé¢ dojazdu nie wydzielonego wynosi Sm.
5. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wylgcznie:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrebie linii rozgraniczajgcych drog klas L i D;
2) w obrebie jezdni drog klasy D;

3) dopuszczone lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wymienione wpkt1i2
nie mogg stanowi¢ zabezpieczenia parkingowego dla obiektéw ustugowych potozonych w sasiedztwie.

6. Jako przeznaczenie uzupetniajgce w terenach komunikacji, ustala si¢ mozliwos¢ realizacji:
1) obiektow malej architektury;
2) ciggow pieszych i $ciezek rowerowych;

3) malych obiektow budowlanych (przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;

4) sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej;
5) urzadzen ochrony przed hatasem i wibracjami;
6) zieleni.

§ 21. 1. Wyznacza si¢ teremy obslugi komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KP do 4KP z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi i zatoki postojowe.

2. Jako przeznaczenie uzupeliajgce w terenach KP ustala sie mozliwos¢ realizacji:
1) dr6g, dojazdéw niewydzielonych, placéw manewrowych, przejs¢, ciagdw pieszych i $ciezek rowerowych;
2) w terenie 4KP - uslug komercyjnych, zwigzanych z zaspokojeniem potrzeb kierowcdw i uzytkownikéw
drég;
3) obiektéw matej architektury wraz zielenia urzgdzong w tym izolacyjna.

3. Warunkiem lokalizacji obiektéw i urzadzenn w ramach przeznaczenia uzupeiniajgcego wymienionego
w ust. 2 jest dostosowanie do charakteru i funkcji przeznaczenia podstawowego.

§ 22. 1. Wyznacza si¢ tereny infrastruktury technicznej obejmujace istniejace i projektowane obiekty,
sieci i urzgdzenia zwigzane z obstugg w infrastrukture techniczng — kanalizacji - oznaczono na rysunku planu
symbolem 1K oraz istniejgce i projektowane obiekty, sieci i urzgdzenia zwigzane z obstugg w infrastrukture
techniczng — elektroenergetyka - oznaczone na rysunku planu symbolem 1E.

2. Jako przeznaczenie uzupelniajace w terenach infrastruktury technicznej, ustala si¢ mozliwos¢ realizacji:
1) zieleni urzadzonej o charakterze izolacyjnym;
2) innych obiektéw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
3) drog i dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych oraz parkingdw.

Rozdzial 4.
ZASADY ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§23. 1. Ustala si¢ generalne zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy infrastruktury technicznej
obowigzujace w calym obszarze objetym planem:

1) utrzymuje si¢ przebiegi ilokalizacje istniejacych sieci, urzadzef iobiektow infrastruktury technicznej,
w tym obstugujacych obszar nie objety planem, zapewniajgc mozliwos¢ ich rozbudowy, przebudowy (w
tym zmiany trasy) i modernizacji;

2) nalezy zachowa¢ zasady uzbrojenia terenu obowigzujace w zakresie ideowego ukladu sieci infrastruktury
technicznej, uscislenie lokalizacji obiektéw, urzadzen isieci infrastruktury technicznej oraz innych
parametréw projektowanych sieci nastgpowac bedzie na etapie projektu budowlanego;

3) dopuszcza si¢ realizacje oraz przebudowe sieci iurzadzen infrastruktury technicznej w sposéb
nie kolidujgcy z innymi ustaleniami planu, zachowujac warunki przepiséw odrebnych;

4) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ budowy urzadzen odnawialnych Zrédel energii o mocy nie przekraczajacej
100kW, w tym: stonecznej, geotermalnej i innej, zgodnie z przepisami odrebnymi;
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5) w przypadku kolizji istniejgcych sieci iurzadzen z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza sie ich
przebudowe wedlug przepisow odrebnych.

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wode ustala sie¢:

1) zasilanie obiektéw i urzadzen w wode do celdéw bytowych i produkcyjnych w oparciu o istniejgcg sie¢
wodociagowa poprzez jej modernizacje, rozbudowe i budowe;

2)do celow produkeyjnych itechnicznych zaklada sie czeéciowe wykorzystanie wody w ukladzie
zamknietym;

3) dopuszcza sig realizacje uje¢ wlasnych (studni) na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;
4) wzdtuz istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen obowigzujg strefy techniczne zgodnie z przepisami
odrebnymi.

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania $ciekéw sanitarnych i Sciekéw
opadowych lub roztopowych ustala sie:
1) odprowadzenie sciekow sanitarnych w oparciu o istniejgca kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki na
oczyszczalnig, ustala si¢ mozliwo$¢ rozbudowy, modernizacji lub przebudowy istniejacych sieci
w dostosowaniu do potrzeb z zachowaniem przepiséw odrgbnych;

2) odprowadzenie Sciekoéw przemysfowych do kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu warunkéw technicznych
okreslonych w przepisach odrebnych ;

3) odprowadzenie woéd opadowych iroztopowych - do istniejacych ciekéw z zachowaniem przepiséw
odrgbnych Iub odprowadzenie do istniejgcego, modemizowanego ibudowanego systemu kanalizacji
opadowej;

4) lokalizacja obiektéw liniowych iurzadzen sieci odprowadzenia sciekéw oraz woéd opadowych
i roztopowych wzglgdem zabudowy atakze zadrzewien wymaga zapewnienia wiasciwych odleglosci —
zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) dla powierzchni szczelnie utwardzonych o powierzchni powyzej 0,1ha obowiazuje koniecznosé realizacji
kanalizacji opadowej wraz z urzadzeniami zapewniajacymi oczyszczenie $ciekéw deszczowych zgodnie
z przepisami odrebnymi.

4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego ustala sie:
1) utrzymanie i modernizacje¢ istniejgcych sieci i urzadzen z mozliwoscia ich rozbudowy i przebudowy;
2) w przypadku planowania nowych zadan inwestycyjnych uwzglednié¢ obowigzujace przepisy odrebne.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu cieptowniczego ustala sie:

1) sposéb ogrzewania obiektéw i przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o indywidualne Zrédia
ciepta oraz lokalne systemy grzewcze dla obstugi zespolu obiektow;

2) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza z proceséw spalania paliw, dla nowych budynkéw
ustala si¢ obowigzek wykorzystania niskoemisyjnych nosnikéw energii i zastosowania technologii
i urzadzen zapewniajgcych minimalizacje emisji zanieczyszczen do Srodowiska.

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala sie

1) obsluge obszaru planu woparciu orozbudowe iprzebudowe istniejacej sie¢ iurzadzen
elektroenergetycznych;

2) wskazuje sie jako zasade budowe stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN jako stacji napowietrznych
lub wnetrzowych;

3) dopuszcza sig budowe linii Sredniego i niskiego napigcia w wykonaniu napowietrznym i kablowym;

4)ustala sig strefy techniczne wzdluz linii elektroenergetycznych, ktoryech  wielkosei i sposdb
zagospodarowania okreslaja przepisy odrebne.

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy ibudowy infrastruktury teletechnicznej ustala sie mozliwosé
rozbudowy sieci i urzadzen polozonych poza obszarem planu oraz budowy nowych w zaleznosci od potrzeb
zgodnie z przepisami odrebnymi.
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Rozdzial S
PRZEPISY KONCOWE

§ 24. Ustala si¢ stawke procentowg wzrostu warto$ci nieruchomosci dla wszystkich terenéw, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) w wysokosci 25%.

§25. Z dniem wejdcia w zycie niniejszej uchwaly, w zakresie objetym planem, traca moc ustalenia
dotychczas obowmzumcych mlejscowych/pi W ospodarowanla przestrzennego

§ 26. Uchwata wchodzi WZy;:ifc'}'; po up}yu}fi‘é \'14:
Wojewddztwa Matopolskiego. A PO e L

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Mys$lenicach

Jan Podmokly
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