L aMINY
MICE

Zatacznik Nr 1

do zapytania cenowego z dnia 14.03.2018 r.

ZAPYTANIE CENOWE

,Dostawe 2 szt. pojazdéw terenowych typu ATV (quaddéw), 1 szt. przyczepki do
transportu oséb poszkodowanych oraz 1 szt. przyczepy do transportu pojazdu typu ATV
(quad)”

Numer referencyjny: BZK.271.2.2018

Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia

1. Przyczepa do transportu pojazdu ATV (quad):

Potwierdzenie
spetnienia wymagan
— wypetnia
Wykonawca

Lp. Opis Wymagania

Wymagania ogolne:

1. | Liczba osi 1 na zawieszeniu piérowym. wymagane
2. | Hamulec reczny postojowy wymagane
3. | Zaczep kulowy 750 kg, atestowany wymagane
Rama i dyszel stalowe, ocynkowane
4, . wymagane
ogniowo
Burty z blachy. Tylna burta stanowigca
5 rownoczes$nie podjazd wzmocniona, —
" | wykonczona blacha ryflowana. Mozliwos¢
demontazu wszystkich burt.
6. | Dyszel typu V wymagane
v Podtoga ze sklejki wodoodpornej .
" | wykonczona blacha ryflowang
8. Instalacja elektryczna / rodzaj wtyczkil2V / P—

7 PIN

Wymiary i masy

Podaé :
9. | Dopuszczalna masa catkowita [kg]: 750 Dol i

10. | Wymiary wewnetrzne skrzyni tadunkowej:

77 . Podac dtugos¢:
a. | Dhugosc [cm]:Min:345; Max:360 RN

- . Podac kosc:
b. | Szerokos$¢ [cm]: Min:150 Max:170 e

T Podac wysoko$¢:
c. | Wysokos¢ relingu [cm]: 28 i
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Podac tadowno$¢

[szt.]: minimum 4

11. | tadownos¢ [kg]:Min: 450; Max:500

12. | Rozmiar opon [cale): 13 wymagane
Pozostate wymagania

16. Punkty mocowania tadunku przyczepy

Homologacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Przyczepa musi by¢ fabrycznie nowa,
wyprodukowana nie wczesniej niz w 2017
roku i posiada¢ homologacje umozliwiajacg
jej zarejestrowanie. Homologacje nalezy
zalaczy¢ do oferty.

Whpisac rok produkcji:

Whpisa¢ nr homologacji i
zataczy¢ do oferty:

Wykonawca udzieli gwarancji na przyczepe
na okres minimum 24 miesigcy.
Wykonawca posiada zaplecze warsztatowe.
Posiada serwis gwarancyjny i
Pogwarancyjny na terenie powiatu
myslenickiego lub dysponuje serwisem
mobilnym z mozliwoscig realizacji ustugi w
terminie nie dtuzszym niz 48 godzin.

Whpisac adres serwisu
gwarancyjnego i
pogwarancyjnego:

2. Pojazdy (2 szt.) typu ATV (quadéw) z homologacjg na 2 osoby:

Potwierdzenie
spelnienia
Lp. Opis Wymagania wymagan
— wypetnia
Wykonawca
Parametry techniczne pojazdow
Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany nie podac producenta, typ,
wczeéniej niz w 2017 roku, dopuszczony do | " proCukC]!
ruchu po drogach publicznych,przystosowany
1. do przewozu 2 oséb siedzacych jeden za
drugim (jak na motocyklu), z kanapg
posiadajacg oparcie, wyposazony W trwate
uchwyty dla pasazera,
chtodzony ciecza silnik 4-suwowy, pojemnos$¢ | podac pojemnosc
5 minimum 500 cm3, moc silnika minimum moc siintka
' 45 KM, zasilanie - elektroniczny wtrysk
paliwa, rozrusznik elektryczny,
3. paped_ 4x_4 z mozliwoscig odtgczenia napedu N
jednej osi,
4, przeniesienie napedu poprzez wat, wymagane
5. | przekfadnia automatyczna, reduktor wymagane
6. bieg wsteczny, zamontowane $wiatto cofania wymagane
I system hamowania silnikiem, wymagane
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uktad wspomagania kierownicy,

wymagane

zawieszenie niezalezne wszystkich kot,

wymagane

10.

hamulce tarczowe wentylowane (przdd, tyt):

— hamulce przednie podwdjne tarcze ,

— hamulec reczny: mokry wielotarczowy,
dopuszcza sie hamulec reczny dziatajacy
na normalnej tarczy hamulcowej z
zaciskiem hamulcowym

— hamulce tylne mokre wielotarczowe,
dopuszcza sie hamulce tylne dziatajgce
na normalnej tarczy hamulcowej z
zaciskiem hamulcowym

wymagane

11,

Maksymalne wymiary pojazdu w mm:
dtugosc 2450; szerokos¢ 1190; wysokosSc:
1350

Podac¢ wymiary pojazdu

12k

Masa wilasna pojazdu do 350 kg,

poda¢ mase wiasng

13.

Rozstaw osi minimum 1490 mm,

Podac rozstaw

14,

Przeswit minimum 265 mm,

podac przeswit

15,

Zbiornik paliwa minimum 20 litréw

Podac pojemnos¢

16.

Wymagany wodoodporny schowek o
pojemnosci minimum 10 litrdw

poda¢ pojemnos¢

17.

Aluminiowa - grubosci minimum 3 mm,
ostona spodu pojazdu, zabezpieczajaca silnik,
wahacze oraz mechanizmy napedowe,

Poda¢ grubosc

18.

felgi aluminiowe 12 cali, ogumienie terenowe.

wymagane

19.

podtrzymanie napiecia akumulatora ze zrodfa
zewnetrznego

wymagane

Wyposazenie pojazdow

20.

Oprzyrzadowanie: wskaznik cyfrowy LCD,
predkosciomierz, obrotomierz, przebieg,
licznik drogi i godzin pracy, centrum
diagnostyczne, wskaznik biegu i napedu,
poziom paliwa, zegar.

wymagane

21,

Stelaz na bagaz przdd i tyt

22,

wciggarka elektryczna, z mechanicznym
wylacznikiem, zamontowana na ptycie
montazowej z petnym wyposazeniem, z ling
stalowg minimum 15 mb, zakonczong
stalowym hakiem, o sile uciggu na pierwszym
zwoju minimum 1000 kg, sterowang zdalnie
przewodowo i bezprzewodowo,

podac typ i
parametry wciggarki

23,

Tylny zaczep kulowy o standardowej $rednicy
50 mm do holowania przyczepy wraz ze
ztgczami elektrycznymi, przystosowane do
wspotpracy z przyczepa transportowa.

wymagane

24.

Zamontowana sygnalizacja $wietlna dwa
reflektory przednie o tacznej mocy minimum
65 W oraz halogen 75 W zatozony na przdd.

wymagane

Strona3z4




25. | owiewka lub szyba przednia, wymagane

podaé producentéw i
2 sztuki homologowanych kaskow typy wyposazenia
26. | motocyklowych typ off-road rozmiar L, 2 RIS

sztuki gogli typu of-road,

Homologacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wpisaé nr homologacji i

27 Homologacja do ruchu drogowego z 2 zatgczy¢ do oferty:
" | osobami
Wykonawca udzieli gwarancji na okres Wpisac adres serwisu
minimum 24 miesiecy. Wykonawca posiada gwarancyjnego |
zaplecze warsztatowe. Posiada serwis pogwarancyjnego:

gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie
powiatu myslenickiego lub dysponuje
serwisem mobilnym z mozliwoécig realizacji
28. ustugi w terminie nie dtuzszym niz 48
godzin. W razie awarii sprzetu Wykonawca
zobowiazuje sie do jego odbioru w czasie
do 4 godzin z miejsca wskazanego przez
zamawiajacego (na terenie powiatu

myslenickiego) oraz usuniecia awarii w

terminie do 3 dni roboczych.

W okresie gwarancji dostawca zobowiagzuje rﬁ
sie do bezptatnej oceny stanu techniczego
sprzetu co 3 miesigce W siedzibie
zamawiajacego.

29.

wymagane

3. Przyczepa ratownicza do transportu 0sob poszkodowanych:

Potwierdzenie
spetnienia
Lp. Opis Wymagania wymagan
— wypelnia
Wykonawca
1 Przystosowana do kosza ratowniczego typu wymagane
Toboga.
Antyposlizgowy stopien dla ratownika
& ozycja stojaca ratownika). Yraaans
3 Przy_czepka} ocyn’kowana z niezaleznym wymagane
zawieszeniem kot przyczepy.
Zabezpieczenie na kosz Toboga, patag
4, ochronny dla noszy koszowych otwierany na wymagane
zawiasie.
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